
　
製造可能な精度／材質等

・導電性材料として、静電気対策、EMIシールド部材に ・材質：プラスチック、硝子、陶器、紙、繊維、金属 等
　利用 ・導電性が高いアルミ(Al)、銅(Cu) 等で金属膜を形成

・導電性金属膜厚は調整可能（ご相談可能）
　（　　2024年　　11月　現在）

・導電性は、表面抵抗値で評価可能 □ ■ 試作/実験段階
・電磁波シールド性については、実験段階により □ 開発完了段階 □ 製品化完了段階

パテントの有無

□ 有 （　　　　　　　　　　　　　　） ■ 無
提案の狙い/従来との比較（数値割合）

■ 原価低減 （ ） □ 品質/性能向上 （ ）
■ 質量低減 （ ） □ 安全/環境対策 （ ）
□ 生産（作業）性向上 （ ） □ その他（　　　　　　　） （ ）

佐賀県佐賀市久保泉町上和泉1848-1

・小糸九州（株） ■ 可 （生産拠点国を記入） □ 否
・トリニティ工業（株） タイ

・蒸着技術の金属成膜をする事で、導電性・電磁波シールドが可能です
・電子機器、電気モーター等の金属製ケースを樹脂成形品に置き換えての軽量化とコストダウン
・様々な材質、複雑な形状、部分蒸着にも対応

区分

　□樹脂成形　　　□電子部品　　　□鍛造・鋳造　　　□プレス加工　　　■表面処理
　□機械加工  　　□金型・治工具 　　　□自動機・装置　　　□システム・ソフトウェア
　□素材　□その他（　　　　　　　　　　　　）

展示No, 提案名 工法 新規性

31-1 厚膜蒸着による、導電性・電磁波（EMI）シールド効果 表面処理 該当部品初適用

セールスポイント

提案技術・提案工法

適用可能な製品/分野

問題点（課題）と対応方法 開発進度

アイデア段階

　未検証/未評価
・メーカー様の性能評価基準をご教授願いたい

比重:AL2.7→ABS1.05

会社名 所在地

美光九州（株）

連絡先  URL     ： https://www.biko-kyushu.co.jp

主要取引先 海外対応

 部署名 ： 営業課  Ｔel No. ： 0952-98-0850
 担当名 ： 柏田　英和  E-mail  ： h-kashiwada@biko-kyushu.co.jp

【提案内容及び効果】

■金属製ケースからプラスチックへの置き換える事で車両軽量化

■モーターや電子機器からの放射ノイズ(EMI)の軽減

■導電性塗料/樹脂より安定した導電性を確保 ※表面抵抗値：2点測定極間1cmで、0.1Ω以下

■真空蒸着で、複雑な形状にも金属膜を形成

■金属膜表面に保護膜（酸化ケイ素(SiOx)）を装置内で成膜可能

一般的な

電子機器ケース

金属膜を施した

電子機器ケース

＜提案技術：厚膜蒸着による、導電性・電磁波シールド効果

ご提案

■蒸着とは、金属等を蒸発させて、素材の表面に付着させる技術


